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SECCION IV SECCIONES

PRINCIPIOS BASICOS

Planos corte, rayados seccionales

¥ secciones completas

Medias secciones, secciones parcia
les y cortes convencionales

PLANOS EJERCICIOS

Soporte de eje . . . BRA= o2 s

Embrague cénico BP -234.
Brazo adaptador. 23B.

PARTE DOS

SECCION V CROQUIS DE TALLER

Trazado a pulso de lineas horizon
tales, verticales e inclinadas

C6mo trazar lineas curvas y ofreulos. .

Cdmo dibujar a Ppulso figuras irregu-

Cdmo croquizar filetes redondeados
y aristas

Rotulacién vertical a pulso
Rotulacin a pulso inclinada .
Dibujo ortografico

Croquizado oblfeuo. . .
Croquis isométrico . . .
Croquis en perspectiva

Placa de punzén . . . .
Corredera T

Eje

Corredera .

Brida. . . . 4 5
Bloque de herramienta

Horquilla forjada
Soporte del eje. .
Rotulado vertical . ., . . |
Rotulado inclinado . . .

Balancin :
Brazo de gufa .

Blogue Vit 20
Gufa de embrague . .
Perspectiva paralela
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INTRODUCCION

Unidad 1

BASES PARA INTERPRETAR PLANOS Y DIBUJOS

La informacién técnica sobre la forma y construccion de una pieza simple, pue-
de comunicarse de una persona a otra por medio de la palabra hablada o escrita. Con-
forme la pieza o mecanismo se hace cada vez mas complejo al agregarsele detalles, .el
disefiador, dibujante, ingeniero o mecéanico, deben emplear métodos precisos para des- }
cribir el objeto en forma apropiada,

Fig. 1 ILUSTRACION DE UN BLOQUE RECTANGULAR

de estos casos se representarl'an las dimensiones reales, las secciones cortadas o las
operaciones mecanicas. Por otro lado, el plano de un dibujo mecéanico o un croquis de
taller exacto satisface requisitos muy precisos para la descripcion fiel de la forma,
construccion y tamafio de una pieza (Fig. 2).

I——38 cm—-] rz.s cm’]

—

1.6 cm

Fig. 2 DIBUJO MECANICO DE UN BLOQUE RECTANGULAR

[ Una ilustracion (Fig. 1) o una fotograffa serfa de gran ayuda, aunque en ninguno
+

Lectura de planos, una lengua universal

Los planos constituyen el lenguaje universal por medio del cual se proporciona
toda la informacion que necesita un mecanico, disefiador u otras personas. La lectura
de planos se refiere al proceso de interpretar undibujo paraformarse una imagen men-
tal de como se ve un objeto una vez terminado, El adiestramiento para la lectura de pla-
nos incluye el desarrollo de la capacidad paravisualizar varios procesos de fabricacion




image9.jpeg
LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS INTRODUCCION

o manufactura que son necesarios para elaborar la pieza, ciertospr‘mcipiosbésicos que
establecen el uso de varios tipos de lineas y vistas, coémo aplicar las dimensiones y co-
mo se ve el interior de una pieza seccionada. El mecanico debe desarrollar el conoci-
miento de las normas, sfmbolos, signos y otras técnicas de cardcter universal emplea-
dos por el dibujante para describir completamente una parte, unidad o mecanismo. EL
obrero cultiva algunas aptitudes fundamentales al hacer croguis de manera gue con papel
y lapiz pueden registrarse suficientes datos sobre ellos relativos a dimensiones, notas
y otros detalles necesarios para la contruccion de la pieza.

Précticas industriales relacionadas con el uso de dibujos

En la practica de la industria moderna, los dibujos originales raramente se en-
vian al taller. En lugar de ello, se hacen reproducciones del original ylos duplicados se
distribuyen a aquellos individuos, departamentos y fabricas que tienen la responsabilidad
de planear, fabricar o ensamblar una parte o unidad. Los dibujos originales se archivan
para protejerlos y Jlevar su registro. Con frecuencia, se anotan en ellos las revisiones
y los cambios en el disefio. A continuacidn, hacemos una breve descripcion de algunos de

los procedimientos de reproduccion y de los tipos de impresion que estin en uso hoy en
dia.

TIPOS DE DUPLICADO DE DIBUJOS

La heliografia

Uno de los procesos mas antiguos y ampliamente usados todavia para duplicar
dibujos originales, es el de las llamadas vheliograffas'. Al reproducir por este método,
la heliograffa se hace sobre un papel o tela recubiertos conuna emulsion que es sensible

TOLERANCIAS (Si no se especificon otros)

DMENSIONES DECMALES 20,008
FRACCIONARIAS L 1/64"
ANGULARES
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a la luz. Sobre el papel o tela sensibilizados se coloca un calco transparente del dibujo
v se expone a una luz fuerte que pasa a través del calco. Las lineas del dibujo retienen
parte de la luz y dejan su impresion sobre el papel heliografico. Después de haber sido
expuesto el papel o tela sensibilizados, se pasan por un revelador y a continuacién se la-
van en agua. Esta heliografia es un duplicado exacto del dibujo original, excepto en lo
que pudiera encojer al secarse.

En el dibujo original que sigue, los contornos son negros u opacos sobre un fon-
do transparente. En la misma heliograffa, Figura 3, las lineas son blancas y el fondo
expuesto es azul.

EL término "heliografia o "copia azul" que originalmente identificaba una repro-
duceidn azul de una blanca, se usa en forma general enel lenguaje dela industria moder-
na para muchos diferentes tipos de reproducciones de dibujos mecanicos o bosquejos
hechos a mano. Por ejemplo, con un papel registrado denominado 'papel BW", puede
hacerse una reproduccion de lineas negras sobre un fondo blanco.

Impresiones por el proceso de amoniaco

El proceso del amonfaco, que es otro método de reproduccion por contacto, pro-
duce una impresion de lineas,ya sean azules, negras o rojo obscuras, sobre un fondo
blanco. El color de las lineas depende del recubrimiento sensibilizado del papel. En este
proceso, el papel sensibilizado, una vez que ha sido expuesto, se revela enun recipiente
cerrado que se llena de vapor de amoniaco.

Fotostiticas

En algunas ocasiones, se hacen copias dedibujos por medio deun proceso fotogra-
fico que no requiere un calco transparente. En lugar de ello,la copia es enfocada sobre
un papel sensibilizado,usando un equipo fotografico. Cuando se revela la fotostatica,ésta
es una impresion inversa o negativa de la copia; todas las lineas aparecen en blanco so-
bre un fondo café negruzco. Con la fotostatica negativa puede hacerse una positiva con
lineas negras sobre un fondo blanco.

Aunque el proceso fotostatico para duplicar dibujos es mas costoso que muchos
otros métodos, una de sus ventajas es el hecho de que pueden hacerse amplificaciones
o reducciones de los dibujos a un costo adicional muy pequeno.

Sin tomar en cuenta el método para duplicar un dibujo original, los principios
para describir un objeto a fin de proporcionar informacion exacta y positiva sonlos mis-
mos. De nuevo,la lectura de un plano se refiere al proceso de interpretar un dibujo,vi-
sualizando el objeto con claridad, exactitud y rapidez,y a la habilidad para captar la in-
formacion que se presenta en forma grafica.
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Elementos comunes a todos los dibujos

Al analizar un dibujo mecanico, puede verse que se incluyen lineas de diferentes
longitudes e mtensidades. Estas 1ineas, cuando se combinan unas con otras, definen la
forma, detalles y tamafio de un objeto. Las lfneas, a su vez, se agrupan de acuerdo con
las superficies del objeto que se ve en 1o que se denomina ryistas'. Como ayuda adicio-
nal para la descripcion del objeto, se incluyen ciertas dimensiones y anotaciones en cada
vista, En algunas ocasiones,los objetos aparecen cortados por medio de planos de corte
imaginarios, a fin de poder ver en una ryista seccional'' la formaycunstruccién interna
de la parte.

Los principios fundamentales de la lectura de planos, por medio de los cuales
los dibujos industriales tipicos pueden interpretarse, se incluyen enlaserie de unidades
de instruccién que siguen en la Seccitn 1, sobre lineas; la Seccién 2, sobre vistas;la
Seccién 3, sobre dimensiones y notas ,1a Seccidn 4, sobre secciones. Los elementos
basicos para hacer dibujos a pulso son tratados enla serie deunidades dela Seccidn 5.
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Unidad 3

LINEAS OCULTAS Y DE CENTRO

A fin de que un dibujo esté completo, debe incluir lfneas que representen todos
1os bordes e intersecciones de las superficies de un objeto. Muchas de estas lineas son
invisibles al observador, debido a que quedan cubiertas por otras porciones del objeto.
Para dar a entender que una linea es oculta, el dibujante usa por lo general una serie de
trazos cortos a lo largo de las lineas "ineas ocultas" (Fig.6). En la figura 7 se mues—
tra un ejemplo que ilustra el uso de las lineas ocultas.

representan aristas y

trazos cortos, grueso medio
lineas invisibles

Fig. 6 LINEAS OCULTAS

lineas ocultas

lineas ocultas

Fig. 7 APLICACION DE LINEAS OCULTAS

Lineas de centros o ejes

Las lineas de centro (Fig. 8) se dibujan con lineas delgadas interrumpidas en tra-
708 cortos y largos,espaciados en forma alternada. Las 1ineas de centro pueden usarse
para indicar el centro de un efrculo completo, de sélouna parte y también para mostrar
cuando un objeto es simétrico alrededor de un eje (Fig.9).

indican centros de circulcs,
trazos largos y cortos, delgados arcos y ejes de figuras

Fig. 8 LINEAS DE CENTRO

(A) lineas de ® ——(—c)l
centros lineas de i lineas de
centros centros

(BAts 5t
circulos partes de figuras
completos un circulo siméfricas

APLICACION DE LAS LINEAS DE CENTRO
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LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS

visTA 1 (T) Q:) )

@ -

VISTAT

Placa de leva (BP - 3)

¢ Cuantas placas de leva se necesitan?

Dé el nombre del material para las piezas.
¢Qué tipo de linea se usa para describir la
forma de la parte?

Escriba las letras de todas las lineas que
muestran la forma exterior de la parte.

Dé el nombre del tipo delinea que represen-
ta un borde invisible.

DE las letras de las lineas de la Vista I que
muestran la ranura de la placa de leva.
¢Qué linea de la Vista II muestrauna super-
ficie invisible ?

¢Qué tipo de linea indica el centro de un
circulo o parte de un circulo?

Dé la letra de la linea que enla Vista I deli-
mita la parte circular.

¢ Cuales son las letras de las lineas que en
la Vista I se usan para localizar el centro
del extremo circular?

VISTA1

VISTA T

BRONCE

Tarea

Unidadisalise g oo o
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
oM - e N
5.
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Unidad 4
LINEAS DE EXTENSION Y DIMENSION

Lineas de extensién
sion se usan al dimensionar para mostrar el tamafio de un ob-

Las lineas de exten:
y continuas que se extienden

jeto. Las lineas de extension (Fig. 10) son rectas delgadas
desde un objeto a los lugares exactos entre 1os cuales se escribiran las dimensiones.

lineas de

lineas continuas extension
finas /

|‘\ lineas de exfensidn/’{

Fig. 10 LINEAS DE EXTENSION Fig. 11 APLICACION DE LAS LINEAS DE EXTENSION
AL ACOTAR

Por lo general,se deja un espacio de un milfmetro o dos entre el objeto y el prin-
cipio de la linea de extension, La linea de extension (Fig. 11) generalmente se proyecta
también uno o dos mm (L.5mm) mas alld dela lfnea de la dimension. Cualquier prolon-
gacién adicional de la linea de extension no tiene ningin valor en la dimension.

Lineas de dimensién o cotas
s de dimension (Fig. 12) son trazos delgados y continuos con puntas de

Las linea:
an el lugar exacto al que se re-

flecha en los extremos. Las puntas de estas flechas indic:
fiere una dimensién.

linea delgada interrumpida
en el lugar de la dimension 1.9 cm

lineas de
260m L———4.5 cm—Ej’_ cota

Fig. 13 APLICACION DE LAS
LINEAS DE COTA

Fig. 12 LINEAS DE DIMENSION

La punta o extremos de la flecha toca 1a linea de extension. EI tamafio de la fle-
cha es determinado por el largo y el grueso de la linea de dimensi6n y el tamafio del di-
bujo. Se usan indistintamente los tipos de flecha,cerrado (-=—) 0 abierto (-=—).
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ESQUINERO
HIERRO MALEABLE 5mm
SE NECESITAN 4

6D 4 TALADROS
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Riostra angular (BP-4 A)

sDe qué material estd hecha la riostra an-
gular?

;Cual es el largo total de cada lado de la
Tiostra?

;Cual es la anchura de cada brazo de la
riostra?

/Cuales el espesor del metal de la riostra?

;Cuél es el nombre dado al tipo de linea
marcado con A, By C?

+Qué tipos de lineas son D y E?
2Qué tipos de lineas son F y G?

¢ Por que las lineas de contorno son mas
gruesas que las lineas de extension y las
de dimension ?

Tarea

Unidad 4A

Nombre del Estudiante

Esquinero (BP-4B)

¢Qué tipo de linea es A?

¢Qué tipo de linea es B?

¢Qué tipo de linea es C?
Determine la longitud total de la placa de
izquierda a derecha.
Determine la anchura total de la placa de
arriba a abajo.
Dé la distancia central entrelas dos perfo-
raciones superiores.
Determine la distancia D.

;Qué tipo de linea es E?

¢Qué tipo de linea es F?

¢Qué radioforma la esquina redondeada de
la placa ?

;De qué material esta hecha la placa?

¢Cuantas placas angulares se requieren?

11

Tarea

Unidad 4B

Nombre del Estudiante
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Unidad 5
LINEAS DE PROYECCION, COMBINACION Y OTRAS

Lineas de proyeccién

Por lo general, las lineas de proyeccion son usadas por dibujantes y disefiadore
para establecer la relacién de las lineas y superficies deuna vista conlos puntos corre
pondientes en otras vistas. Estas 1fneas no aparecen en los dibujos acabados, excep
cuando una parte es complicada y se hace necesario ‘mostrar como se obtuvieron cierts
detalles del dibujo. Las lineas de proyeccién (Fig. 14) son trazos finos y continuos g
se proyectan de un punto de una vista para localizar el mismo punto en otra.

=t lineas de et lineas de
proyeccion angular royeccion

; L1
LT

|
I
I
|
1
I

!
| |

Fig. 14 APLICACION DE LAS LINEAS DE PROYECCION

Otras lineas

El "alfabeto" incluye muchos otros tipos de 1fneas tales como: laslineas de secci
de corte, de rotura o interrupcion, las que se usan para indicar partes adyacentes y
siciones alternadas y las lineas para detalles repetidos. Las lineas menos frecuen

mente usadas, que se describen en la Figura 15, se encontraran en dibujos mis a
zados y seran descritas en mayor detalle en relacion con esos dibujos.

gruesa linea interrumpida de un guién
largo y dos cortos, alternados

linea de seccién de corte

grueso linea trazada @ mano usada en cortes
de poca longitud

linea de rotura

linea trazada con regla y lineas en
zig-zag usadas en cortes largos

delgada
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linea de grueso medio
lineas de trazos largos
(c) partes adyacentes y

posiciones alternadas

-- indica detalle repetido
(d) lineas de repeticion

y i

Fig. 15 OTRAS LINEAS EMPLEADAS EN DIBUJO

Lineas usadas en combinacién

La mayor parte de los dibujos consiste enun conjuntode lineas de contorno, ocul-
tas, de centro, de extensién y de dimension, usadas en combinaciones para describir
totalmente una pieza o mecanismo (Fig. 16).

lineas de contorno Iineas ocultas

domms a5 40T 1

lineas de
extensién

linea de contorno :
lineas de cota

Fig. 16 COMBINACION DE LINEAS USADAS EN LOS DIBUJOS
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LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS

DIMENSIONES EN PULGADAS

- 2 TALADROS DE 3/8

VISTA T 57
Sl

VISTA

MATERIAL *
'ORDEN_No.

-

PLACA DE ALIMENTACION
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Placa alimentadora (BP-5)

¢Cual es el nombre de la pieza ? Nombre del Estudiante
¢ Cuil es el nimero del plano?
¢Cual es el nimerode ordende la placa?

¢Cuantas partes deben hacerse ?
¢De qué material estd hecha la pieza?
Estudie el plano de la placa alimentadora,

a. Localice yde el nombrede cada linea
de A aZ, en el propcrcionado para
ello en la tabla.

. Diga como seidentifica cada lfnea de
A,

NOTA: La linea A se anota como ejemplo.

LINEA | (A) NOMBRE (B) COMO IDENTIFICAR LA LINEA

conlorno poma, limta inlorrumpiols

(A) NOMBRE

00EEEIOEIEEEIREEEEEEEE
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SECCION II

‘Unidad 6

DIBUJOS DE TRES VISTAS

Los objetos planos que tienen formas regulares e incluyen solo simples operaciones
mecanicas, con frecuencia,se describen adecuadamente con notas sobreun dibujo de una
sola vista. Sin embargo, cuando la forma del objeto cambia, tiene partes rebajadas o en
relieve,o deben representarse en el dibujo procesos complejos de fabricacion o de ma-
quinado, es probable que una sola vista no sea suficiente para describir con exactitud
la pieza.

El niimero y la seleccion de vistas es determinado por la forma o complejidad del
objeto. Ninguna vista debe dibujarse a menos que contribuya a facilitar la lectura del di-
bujo o que proporcione otras informaciones necesarias para describir el objeto con
claridad,

A medida que deban interpretarse dibujos méas complejos en este texto, los prin-
cipios en que se basa la necesidad de usar vistasadicionales paradescribirlaverdadera
forma del objeto, seran tratados en esa oportunidad. La aplicacion inmediata de dichos
principios sera hecha entonces sobre dibujos tipicos industriales.

La combinacion de las vistas frontal, superior y lateral derecha son las tres que
mas comunmente se usan en el dibujo para describir objetos sencillos. La manera en
que se obtiene cada una de ellas y su interpretacion se expone en esta seccidn.

plano transparente

nivel del ojo

Fig. 17 IMAGEN DE PROYECCION PARA VISTA FRONTAL

La vista frontal

Antes de dibujar un objeto debe examinarse para determinar cual de las vistas
proporcionara mayor informacién. La superficie que se presenta al observador cuando,
éste la mira, se llama Vista frontal. Para dibujar esta vista, el dibujante realiza un
proceso imaginario de elevar el objeto hasta el nivel visual y colocarlo de manera que
solo pueda verse una cara. Si se coloca un plano transparente imaginario en forma para-
lela entre el ojo y la superficie del objeto, la imagen proyectada sobre el plano serd la
misma que la que se forma en el ojo del observador (Fig. 17).





image22.jpeg
Unidad 9

PLANOS DE UNA VISTA

Muchos objetos tienen formas uniformes y con solo una vista quedan descritas
completamente. Esto sucede sobre todo con los trabajos cilindricos en los que el dibujo
de una sola vista ahorra tiempo ¥ simplifica la Jectura de los planos.

Cuando se usa un dibujo de una vista de un ¢éilindro, la dimension que representa
el diametro debe ser seguida por 1a letra "D'!, como S€ ilustra en la Figura 32, Esta
abreviatura de D" por diametro y el uso de una linea de centros indican que la pieza es
cilindrica,

la linea de centro muestra

N que la pieza es simétrica
{a] ‘

7
D indica que 5 22 mm D

la pieza es R
o

cilindrica L

L/S cm
Fig. 32 DIBUJO DE UNA VISTA DE UN EJE CILINDRICO

El dibujo de una vista se usa también mucho para las piezas planas en las que,poT
medio de simples notas que complementen ]as dimensiones del diagrama, la vista Gnica
proporcione toda la informacién necesaria para describirlas con exactitud (Fig. 33).

6 mm
plantilla
19 38imm gsese material plano
b 76 mm rectificado @ 3 mm

Fig. 33 DIBUJO DE UNA PIEZA EN UNA VISTA

34
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En la figura 17, se notara que los rayos convergen al acercarse al ojo del observa-
dor. Si en lugar de converger, estos rayos fuesen paralelos al partir del objeto, forma-
rian en la pantalla, una imagen que seria equivalente a una Vista frontal tal y como se
muestra en la Figura 18.

Fig. 18 VISTA FRONTAL DEL OBJETO

La vista superior

Para trazar una vista superior, el dibujante sigue unproceso similar al necesario
para obtener la vista frontal. Pero en lugar de colocarse exactamente delante del objeto,
debe imaginar estar mirando verticalmente hacia abajo, desde un punto situado arriba
de este (Fig.19).

Fig. 19 IMAGEN PROYECTADA PARA OBTENER LA VISTA SUPERIOR

17




image24.jpeg
LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS VISTAS

Cuando al plano horizontal S0~
bre el que se ha proyectado la vista
superior se le hace girar hasta que
queda en posicic‘m vertical, como se
muestra en la Figura 20, las vistas
frontal y superior se encuentran en
su posicién apropiada. En otras pala-
bras, la vista superior siempre S€
coloca en una posicion alineada e in-
mediatamente arriba con velacion ala
vista frontal (Fig.20).

Fig. 20 POSICION DE LAS
VISTAS FRONTAL
Y SUPERIOR

o se obtuvieron las otras

Una vista lateral se traza en 1a misma forma que com¢
dos vistas. El dibujante imagina estar viendo el objeto desde ellado que desea dibujar y

procede a trazar el objeto como sé verfa si se proyectaran rayos paralelos sobreun pla-

no vertical ( Figura 21).

Fig. 21 PROYECCION DE
LA IMAGEN PARA
FORMAR LA VISTA
LATERAL DERECHA
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ACERO HERRAM. | 245 -A-12
MATERIAL | ORDEN No

Dé el nombre delavista representada en BP-9,
4 Cual es la forma del eje escalonado ?

¢ Cuantos diametros exteriores se muestran ?
;Cual es el diametro mayor ?

;Cual didmetro representa el orificio mas
pequefio ?

¢ Cual es la longitud total ?

&Qué profundidad tiene el o io de 3/4 de
pulgada ?

¢Qué anchura tiene la porcién cuyo diametro
es de 1.750 de pulgada ?

¢Qué letras representan lineas de contorno
¢Qué tipos de linea son B y D?

;Qué letra representa a la linea de centro?
4Qué indica la linea de centro respecto a los
orificios y los diametro exteriores?

Dar la anchura de la porcion cuyodiametro es
de 2 1/4 de pulgada.

Dar el nimero de orden de la parte.

Dar el nombre del material de los pasadores.
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Unidad 10

VISTAS AUXILIARES

En tanto que todas las superficies de un objeto sean paralelas o estén en angulo rec
to unas con otras, pueden representarse enuna o més proyecciones regulares (Fig. 34).
.

| L—l l objetivo cuyas superficies son paralelas
l o dngulos rectos entre si

Fig. 34 REPRESENTACION DE UN OBJETO, USANDO VISTAS REGULARES

TLas superficies de dichos objetos pueden proyectarse en su verdadera forma y
tamafio en un plano horizontal o vertical o en cualquier combinacién de estos planos.
Cuando una o varias superficies de un objeto se desvian o inclinan, alejandose de los pla
nos horizontales o verticales, las vistas regulares ya no muestran la forma real de la
superficie inclinada (Fig.35). Para mostrar la forma real, el dibujante debe usar, ade
mas de las vistas regulares, 1o que se llama 'vista auxiliar" a fin de representar fiel
mente la superficie angular.

vista superior. 2 : o
vista superior auxiliar, para
mostrar la forma real de la

superficie inclinado
vista lateral derecha

vista frontal
Fig. 35 OBJETO QUE REQUIERE EL USO DE UNA VISTA AUXILIAR

Aplicacién de vistas auxiliares

Estas pueden ser vistas totales o parciales, como se muestra en la figura 36, en
donde sélo se incluyen la superficie inclinada y otros detalles necesarios. En una vista
auxiliar, la superficie inclinada se proyecta sobre un plano imaginario que es paralelo 2
ella. Las superficies redondas y los orificios circulares que aparecen distorsiados ¥
tienen aspecto de elipses en las vistas comunes, obtienen su verdadera forma y tamane
en una vista auxiliar.
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COMO ACOTAR ORIFICIOS Y ANGULOS

Como acotar orificios

Los diametros de los orificios que van a taladrarse, escariarseé O punzonarse:
deben acotarse, de preferencia con la flecha indicadora, con una nota que indique: (33}
ificios queé deben hacerse

1a operacion que debe realizarse ¥ ), el nmero de OT

(0.205 mm) tres /@ 0.375 4 taladros

(6

taladros No-

2 taladros 1/2

Fig. 49 ACOTAR AGUJEROS

Como acotar orificios pto[undizaclns

ado (Fig. 50 ) es aquel que, en parte, s€ ha perfcrado aun
o pasador quepa en ese orificio
una superficie plana contra la

Un orificio profundiz:
diametro mayor, para permitir que 1a cabeza del perno
rebajado. EL orificio prof\mdizado proporeiona también
cual pueda asentarse la cabeza del perno 0 pasador.

@ taladro 9 m/m @ profun_ 24 mm
@ profundidod 8 mm @ taladros 2

agujero profundizudo

Fig. 50 ACOTAR AGUJEROS PROFUNDIZADOS
Los orificios proﬁmdizados se acotan dando (1) el diametrodel taladro, (2) el diZ
metro del p'rof\mdizado, (3) la prof\mdidad v (4) el nimero de taladros (Fig. 50). &

50
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Como acotar orificios avellanados
Un orificio avellanado (Fig. 51 en A) esti rebajado en forma conica, para recibir

la cabeza conica plana del tornillo o perno.
broca .328‘®

avellanado: (A) ang. 82°—
< a5/8D—(3
i taladros 3. @

Fig. 51 ACOTAR ORIFICIOS AVELLANADOS
Los orificios avellanados se acotan dando, (1) el didmetro, (2) el dngulo aque debe

avellanarse el orificio, (3) el didmetro mayor del cono del orificioy (4) elnimero de los
que deben avellanarse,

Como acotar dngulos

El dibujo de una pieza puede ocurrir que algunas lfneasdeban ser trazadas acier-
to angulo. La cantidad de divergencia (v.g. las lineas se alejan unasde otras) se indica
por medio del angulo, medido en grados y fracciones de grado. El grado se indica usan-
do elsimbolo(o) que se coloca después del valornumérico del angulo,comoen 45 grados.

45°

7
Dos métodos corrientes de di- I—_ 8 “ \(
mensionar angulos son:
(1) Hacerlo endimensiones 1i- |‘
neales y (2) hacerlo en unida- ~lo
des angulares.Ambos métodos (A) _{ (B)
aparecen ilustrados en (A) y _J
(B) de la figura 52.

Fig. 52 METODOS DE ACOTAR ANGULOS

La linea de dimensién de un angulo debe ser un arco cuyos extremos terminan
con puntas de flecha. La cifra que indica el nimero de grados del angulo se lee en posi-
cion horizontal, excepto en los casos en que el angulo eslo suficientemente amplio para
permitir que la cifra sea colocada dentro del arco (Fig, 53).

numero en posicién 352 3se
horizontal

ndmero a lo largo

del arcce
30°
10°

Fig. 53 COLOCACION DE COTAS ANGULARES

51
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Como acotar orificios no equidistantes sobre un circulo

DIMENSIONES Y NOTAS

Cuando deben ubicarse orificios en un circulo, debe darse el didmetrodel circulo
a fin de fijar el centro exacto. El tamaiio y posicion de cada orificio debe anotarse enel
dibujo (Fig. 56 en A). Si mas de un orificio tienen el mismo diametro, debe usarse en-
tonces una anotacion para indicar este hecho (Fig. 56 en B).

Por ejemplo: la anotacién escariar 5 orificios .500 significa que deben esca-
riarse 5 orificios de 1/2 pulgada (1.27 cm) de didmetro.

(a) posicién y D de cada
taladro
Fig. 56 DOS MEDIOS DE ACOTAR TALADROS ESPACIADOS
DESIGUALMENTE SOBRE UN CIRCULO

Como acotar orificios que no estin en un circulo

(B) acotacion cuando los D
son iguales

escariar 5 tal.

a .500

Con frecuencia se acotan los orificios en relacion con otros o con una superficie
acabada, mas que en relacion con un centro comin. En tales casos, las dimensiones se
dan generalmente en la vista que presenta la forma de los orificios como si fueran rec
tangulos, El método preferido para colocar estas dimensiones es ilustrado a continua

cion en (4).

(A)
preferido

| |
Taspal |EF
ol o ] |
nefEy 51 ]
T T

acotacién de taladros

(8)
malo
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Las vistas auxiliares reciben su nombre de acuerdo con la posicién desde la que
se ve la cara inclinada. Pueden ser vistas auxiliares superiores, inferiores, laterales
e izquierdas o laterales derechas. En dibujos de partes complejas que comprenden angu-
los compuestos, con frecuencia se desarrolla una vista auxiliar partiendo de otra. La
primera vista auxiliar recibe el nombre de "primaria' y las que se desarrollan de ella
con vistas auxiliares "secundarias'. Por ahora, nuestra atencién se limita a las vistas

auxiliares primarias.

Resumen
Las vistas auxiliares son generalmente vistas parciales que muestran sblo la su-
perficie inclinada. En la Figura 36 se muestrael tamatfio yla forma real de la superficie
A, en la vista auxiliar de la superficie angular.

vista auxiliar, muestra
la forma y dimensiones
correctas de la superficie

orificio que aparece
como elipse

f

ancho reducido

t

vista
lateral

Fig. 36 APLICACION DE UNA VISTA AUXILIAR

El dibujante desarrolla esta vista proyectando las 1fneas 1, 2, 3, 4 y 5 en angulos
rectos a la superficie A,Comparandola vista frontal con la auxiliar parcial, el oriticio
de la superficie A aparece como una elipse. La anchura de esta superficie se ve acorta-
da en la vista comin mientras que su formay tamafio reales se muestran en la vista au-
xiliar.
Cuando han sido medidas correctamente, la combinacion de la VISTA LATERAL
1ZQUIERDA, la AUXILIAR PARCIAL SUPERIOR y la FRONTAL, muestran todas las
superficies en su forma y tamafio reales. Estas son las Unicas vistas necesarias para
esta pieza.

37
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Unidad 11

CONSTRUCCION, TAMANO Y UBICACION DE
LAS DIMENSIONES

Los dibujos estdn constituidos por una serie delineas que se usan sdlas o en com-
binacion de unas con otras, para describir la forma y construccién interna de un objeto
0 mecanismo. Sin embargo, para construir o fabricar una parte, el plano o dibujo debe
incluir las dimensiones que indiquen los tamafios y ubicacién exactos de superficies,
bordes y orificios .

Las lineas y dimensiones, a su vez, son complementados por notas que proporcio-
nan informaciones adicionales tales como: el tipo de material usado, el grado de exacti-
tud que se requiere en la manufactura, detalles relacionados con el ensamblado de las
partes y todos los otros datos que el artesano necesita saber sobre la parte.

El lenguaje del dibujo

En todos los paises, las fabricas han adoptado, en su mayor parte, ciertas prio-
ticas de dibujo que se han convertido en normas con el fin de establecer uniformidad al
describir cada pieza. Para promover el uso de estas técnicas, la America Standards
Association ha establecido un conjunto de normas de dibujo que se llaman 'el lenguaje
del dibujo'.

Aunque estas practicas,que son ampliamente usadas en la industria, varian en al-
gunos detalles en diferentes fabricas industriales, los principios son basicamente los

mismos. Las practicas recomendadas porla A,S,A, respecto a las medidas y notas, son
descritas en esta seccion.

Los dibujos deben dimensionarse tan completamente que sblo sea necesario hacer
un minimo de calculos para poder construir las piezas, sin tener que tomar medidas
sobre el dibujo. No deben escribirse por duplicado las medidas de un dibujo a menos
que ello haga que el dibujo pueda leerse con mayor claridad y facilidad,

No todas las piezas pueden dibujarse en su tamafio real por ser demasiado grandes
para que quepan dentro de una hoja normal de dibujo o demasiado pequefias para mostrar
con claridad todos los detalles. Sin embargo, el dibujante puede representar tales obje~
tos simplemente reduciendo o amplificando (segin sea el caso) el tamafio a que debe ha-
cerse el dibujo.

Esta practica no afecta a ninguna dimensin, ya que estas se indican sobre el dibu-
Jo con su valor real. Si un dibujo de 6 pulgadas representa una parte de 12 pulgadas de
longitud, ‘puede aparecer en cualquier lugar del dibujo o en una pequefia caja, una nota
que indique la "escala" que se emplea. Esta escala es la relacién entre el tamafio del
dibujo y el tamafio real de objeto. En este caso, la escala 6 pulgadas = 12 pulgadas es
frecuentemente llamada "media escala" § 1/2 pulgada = 1 pulgada. Otras escalas comu-
nes incluyen la escala de un cuarto (1/4 pulgada = 1 pulgada), la escala de un octavo
(1/8 pulgada = 1 pulgada) y la escala doble en donde 2 pulgadas = 1 pulgada.

40
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Dimensiones de construccién

DIMENSIONES Y NOTAS

Las dimensiones que se usan para la construccion de una pieza sedenominan "di-
mensiones constructivas, Dichas dimensiones tienendos objetos: 1) indicar el tamafio y
2) dar la ubicacién exacta. Por ejemplo, para taladrar un orificio en una pieza, el me-
canico debe saber dos cosas: 1) el didmetro del orificio y la colocacién exacta de su

centro (Fig. 37).

S=cota de
dimensién

L=cota de
localizocién

S

Fig. 37 DIMENSIONES QUE INDICAN TAMANO Y LOCALIZACION

Dimensiones de tamasio

Todo solido tiene tres dimensiones: largo ancho y grueso. En el caso deun prisma
regular, dos de las dimensiones se hacen figurar generalmente en la vista principal y
la tercera en una de las otras vistas (Fig. 38).

vista principal con dos dimensiones

i

17 mm|

=

6

L—47 mm——

75 mm

LZ/B mma|

tercera dimension
en esta vista

Fig. 38 COLOCACION DE LAS COTAS DE DIMENSION
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Dimensiones de ubicacién

DIMENSIONES Y NOTAS

Estas dimensiones se establecen generalmente ya sea a partirde unalfnea de cen
tro o de una superficie acabada. Esta practica se sigue para evitar inexactitudes debidas
a variaciones en las medidas, causadas por irregularidades de la superficie.

Los dibujantes y disefiadores deben estudiar las piezas a través de varias etapas
de su fabricacion, para que las dimensiones de tamafio y ubicacién proporcionen toda la
informacion necesaria. La figura 39 muestra cémo se indican las dimensiones de tamafio

y ubicacién.

S=cota
de dimensién

L=localizacién|
de dimension

gty

Fig. 39 COTAS DE DIMENSION Y LOCALIZACION

Como colocar las dimensiones

!*—L—-—-I-S-I

Al acotar un dibujo, el primer paso es colocar lineas de extensién y lineas de
centros exteriores en donde sea necesario.

T
I
I
I
1
_:_
1
|
L

.
| R R
o] o
o ]

Fig. 40 COLOCACION DE
LINEA DE EXTENSION 4\4

Fig. 41 INDICADORES USADOS

PARA ACOTAR

A continuacidn se agregan las lineas de cota y los indicadores. El término "indi
cadores' se refiere a una recta delgada que termina con una punta de flecha. El "indica
dor" dirige la atencion hacia la dimensién. En la figura 41 se danunos cuantos ejemplos
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i taladro 19 mm

,{_
I
1

H 1
I—-22 mnr'-l Fig. 42 COLOCACION DE COTAS
ENTRE VISTAS

Cuando se requiere una serie de dimensiones, éstas deben colocarse enuna linea
como dimensiones continuas. Este método es preferible al de dimensiones escalonadas,
debido a la facilidad delectura y al aspecto y simplificacion de dimensiones (Figura 43)

3/8"

g4

(==3/4"=1=5/8' 3/8”[——3/4"-—
2125 2 1/2"

!—3/4‘*—{

dimensiones continuas dimensiones escalonadas
(A) (recomendado) (8) (no recomendado)

Fig. 43 LOCALIZACION DE UNA SERIE DE DIMENSIONES

Dimensiones en espacios limitados

En los lugares en que deben medirse muescas o ranuras, en muchos casos la di-
mension se extiende mas alla de la anchura de la linea de extensién. En tales casos, la
dimension se coloca en cualquier lado de la linea de extension, o bien, se usa un indica-
dor ( Figura 44 ).

5/16"

5326 3/32”_\ 17167 ranura 1/8” anch
HaE a = IF: 316" profundidad
s

JaEase el

Fig. 44 ACOTAR RANURAS EN ESPACIOS LIMITADOS

43
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e del Estudiante
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FILETE Y RADIOS 3 m.m.
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COMO LEER DIMENSIONES, ACOTAR CILINDROS,
CIRCULOS Y ARCOS

Como leer dimensiones

Las dimensiones deben colocarse de tal manera que puedan ser lefdas desde abajo
o la derecha del dibujo. Las dimensiones en posicion inclinada deben colocarse en tal
forma que puedan leerse con un esfuerzo minimo, tal y como se muestra enla Figura 45

se lee de la
derecha

5.6 cm————~|

léase horizontalmente

I e

E \//b,b 1 mm
no aprobado
Fig. 45 ESCRITURA DE COTAS EN POSICIONES INCLINADAS

aprobado

Como acotar cilindros

La longitud y el diametro de un cilin
tangular, como se muestra en la Fi
y orificios de diametro
ria confusién.

dro se colocan generalmente enla vista rec-
g. 46. Se prefiere este método porque en cilindros
pequerio, si la dimension se colocara en la perforacién, provoca-

taladro 2 cm

Fig. 46
ACOTAR CILINDROS
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Vista frontal, superior y lateral derecha

Si se hace girar la tapa de la caja de proyeccion imaginaria hasta que alcance una
posicién vertical y el 1lado derecho gira hacia adelante, la vista superior quedara directa-
mente encima de la frontal y la lateral a la derecha, ambas alineadas con ella. La ilus-
tracion que se presenta en la Figura 22, muestra las vistas frontal, superior y lateral
derecha en la posicion en que aparecerian en un plano.

vista superior
Fig. 22 POSICIONES DE LAS VISTAS FRONTAL,
SUPERIOR Y LATERAL DERECHA

—

] ==l

vista frontal vista lateral derecha

Dibujos de trabajo

Un dibujo real de la pieza mostrarfa solo las vistas frontal, superior y lateral de-
recha, sin los planos transparentes imaginarios (Fig. 23). Estas vistas muestran la
forma y tamaifio exactos del objeto y la relacion de unas con otras.

—

vista
superior

e T
I e

Fig. 24 EJEMPLO DE UN DIBUJO
DE TRABAJO

[ (e o

vista frontal vista lateral derecha

Fig. 23 VISTAS ELIMINANDO CON LOS
. PLANOS TRANSPARENTES

Cuando un dibujo mecanico es terminado afiadiendo las dimensiones y otras notas
necesarias, recibe el nombre de dibujo de trabajo debido aque proporciona informacién
total para construir el objeto (Fig. 24).
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VISTAS

DIMENSIONES EN MILIMETROS
CANTIDAD 4
ORDEN. No.4-57
MAT  HIERRO

MENSULA ANGULAR

20
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Ménsula angular (BP - 64)

¢Cuantas ménsulas angulares se necesitan?

oDe qué material estan hechas?

. Escriba el niimero de la orden de la ménsula.

4 Cual es el largo total ?
¢Cual es la altura total?

¢Cual es la anchura total ?

. Dar la dimensién A.

. Dar la dimensién B.

¢ Qué superficie de la vista superior representa
la linea C de la vista lateral derecha ?

. Dé el nombrede lastres vistas que se usan para

describir la forma y el tamafio de la parte

. ¢Qué superficie de la vista superior representa

a la linea D de la vista lateral derecha ?

¢Qué linea de la vistalateral derecha representa
a la superficie F de la vista frontal ?

2 Qué linea de la vistalateral derecha representa
a J en la frontal?

¢ Qué linea de la vista superior representa a'la
superficie O de la vista lateral derecha ?

(Qué linea de la vista frontal representa a la
superficie H de la vista superior ?

¢Qué linea de lavista lateral derecha representa
a la superficie H de la vista superior?

2Qué tipos de lineas son ELCD y K?

4Qué tipos de lineas son A y B?

. Escriba laletra quedenoteuna lineade extensién.

. Dé la letra de la vista frontal que denote una

linea de contorno.

Tarea

Unidad 6A

Nombre del Estudiante

1.
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Unidad 7

DISPOSICION DE LAS VISTAS

El principal propdsito de un dibujo es impartir suficiente informacién al artesano
de manera que pueda construir, inspeccionar o ensamblar una parte o mecanismo, de
acuerdo con las especificaciones del proyectista. Puesto que la seleccidn y disposicion
de las vistas depende de cuan simple o compleja sea la parte, s6lo deben dibujarse las
partes que contribuyan a la interpretacion del dibujo.

El dibujo corriente que incluye las vistas frontal, guperior y lateral es conocido
como un plano de tres vistas. Sin embargo, la designacion de las vistasnoes tan impor-
tante como el hecho de que una combinacion de ellas proporcione todos los detalles cons-
tructivos en la forma mas comprensible.

Generalmente, el dibujante escoge como vista frontal aquella que mejor describe

la forma general de la parte. Esta vista frontal puede no tener ninguna relacion con la
verdadera posicion frontal de la parte o con 1a forma en que encaje en un mecanismo.

Fig. 25
IDENTIFICACION DE
LAS VISTAS

Los nombres y posiciones de las diferentes vistas que pueden usarse para descri-
bir un objeto, se ilustran en la Figura 25. Notese que la vista posterior puede localizar-
se en cualquiera de tres posiciones. O deben ser elegidas las vistas que son més faciles
de leer, y que proporcione toda la informaci6n necesaria.

El nombre de la abreviatura de cada una se identifica en este texto como sigue:

NOMBRE DE LA VISTA ABREVIATURA|

Vista frontal

Vista lateral derecha
Vista lateral izquierda
Vista interior

Vista posterior

Vista auxiliar

Vista superior





image48.jpeg
LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS

INDICAR LAS VISTAS Tarea
EN LOS ESPACIOS BLANCOS Unidad 7





image49.jpeg
|

Unidad 8
DIBUJOS DE DOS VISTAS

ejes, barras, travesaiios y sim-
para proporcionar todos los
1o general,la frontal en com-

la superior y la inferior.

Las partes cilindricas tales como los manguitos,
ples objetos planos ¥ simétricos, requieren solodos vistas

detalles de construccion (Fig. 29). Las dos vistas son, por

‘binacion con la Jateral derecha o la, izquierda,

i vista
Jinea de centro horizontal superior
«l linea de
centro
3 . tical
vista de frente  vista lateral e
derecha vista de
frente
() pieza en posicidn (@) Pieza en posicién
horizontal vertical

Fig. 29 EJEMPLOS DE DIBUJOS DE DOS VISTAS
En la vista frontal, 1a linea de centros sigue al eje de la pieza,ya sea COmO una
sicion vertical, como el eje vertical

linea de centro horizontal, o si la pieza esta en Poi

de 1a pieza.
La segunda pa:
otra horizontal que S!

vista.

La seleccion de las vistas que van a usarse en
yormente del dibujante o del proyectista. Algunas de las combina:
usadas en las plantas industriales, se presentan en 1a Figura 30.

s contiene una 1inea de centro vertical y

rte del dibujo de dos vista
de los circulos que forman parte de esta

e intersectan en el centro

un dibujo dedos vistas depende ma-
ciones comunmente

»)

pieza horizontal

vista frontal ¥
lateral derecha

V.F.

()]

vista frontal ¥
lateral derecha
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: ®
preferible vista inferior
y frontal

)

vista superior e
vista inferior

y frontal 5 y frontal

Fig. 30. COMBINACION DE DIBUJOS DE DOS VISTAS DE UN PERNO

Nétese en (4), (B), (D) y (E), que se usan diferentes nombres para identificar la
misma vista. El nombre de cada una de ellas depende de comovea al objeto el dibujante
al decidir cual es la vista frontal.

Como representar circulos invisibles

TUn detalle oculto puede ser recto, curvo o cilindrico. Sin embargo, en todos los
casos se representa por una linea de contorno ocultao invisible, sin importar el nimero
o posicion de las vistas (Fig. 31).

linea oculta para

cilindro (a) el cilindro (A)

\

vista frontal vista lateral derecha

Fig. 31 USO DE LINEAS OCULTAS
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Eje terminal (BP-8A)

Dé el nombre de las dos vistas

(Qué linea dela Vista IT representa a la su-

1 Nombre del Estudiante
perficie A?

& Cual es la letra de la superficie de la vista
II que representa a la superficie B?

¢Cual circulo dela vista IT representa a la
perforacion de una pulgada de diametro?

4 Qué linea dela vista I representa a la su-
perficie H?

Dé el nombre de 1a linea 1.
¢De qué tipo de linea es D?

Dé el nombre de la linea J.

¢De qué tipo de linea es K?
¢Qué circulo de la vista superior represen-
ta al diametro L?

¢Qué letra de la vista I representa lineas
de contorno?

¢Qué letras de las vistas I y II representan
a las lineas de centros?

Dar el diametro de L.
(Cual es el diametro menor del eje?

Determinar la longitud de la porcion cuyo
diametro es de 1 1/4 de pulgada.

¢Cudl esla longitud dela parte rectangular del eje?
Dar las dimensiones de laparte rectangular.

Dar la altura total del eje.

¢ Cual es el nimero de la orden?

Diga de qué material deben fabricarse estos ejes.

29





image53.jpeg
LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS VISTAS

30





image54.jpeg
LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS

Manguito con pestaiias (BP-8B )

;Cual es el nombre de la parte?
Nombre del Estudiante

;Cual es el niimero de orden?

;Cuéntas piezas se necesitan?

;Qué material va a usarse?

Dar el nombre de las dos vistas que se
usan para representar el manguito con
pestafias.

Dar el nombre de los tipos de 1fneas indi
cados por cadauna delas siguientes letras
encerradas en un circulo.

& ®

@
© ©
©)

;Cuél es el didmetro exterior de ambas
pestafias ?

4 Cual es el espesor de las mismas?

4Cuil es el didmetro de la perforacion
central?

La perforacién por el centro ;es pasante 2

Determine la longitud total de la pieza.
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Placa de cubierta (BP-8C)
:De qué material estd hecha la pieza?

Dar el nombre de las dos vistas que se
usan para describirla. Naubre dallEstitante

Identifique el tipo de lfnea indicado por
cada una de las siguientes letras encerra
das en un cfrculo.

® ®
® ©)
©

;Cuél es la anchura total A?

;Cuél es la longitud total B?
¢ Cuantas perforaciones deben hacerse?
;Cuél es el grueso de la placa?

;Cual es el didgmetro de los orificios ?

;Cudl es la distancia entre la linea de-cen
tros de los dos orificios superiores y la
Ifnea de centro de la placa?

Dar la distancia entre centros C de los
orificios superiores.

;Cual es el radio de los dos vertices supe
riores redondeados de la placa?

;Qué radio tiene el vertice inferior de la
placa?

;Qué tipo de linea ha sido trazada por el
centro de la placa?

Determinar la distancia D.

:Qué grueso de material se deja entre la
orilla de uno de los orificios superioresy
el exterior de la pieza?
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LECTURA Y CROQUIZADO DE PLANOS DIMENSIONES Y NOTAS

Muchas partes redondas, con superficies cilindricas y simétricas alrededor del
eje, se representan en dibujos de una vista. La 'D' se usa con la dimension en tales ca-
808, ya que no es necesaria otra vista para mostrar la forma de la superficie. En los
dibujos de dos vistas puede omitirse la 'D'. En otras palabras, cuando se mide un cilin-
dro, la letra 'D' debe seguir a la dimension, a menos que sea evidente que dicha dimen-
sién se refiere al diametro ( Fig. 47).

o) £

forma cilindrica evidente de la
vista de la derecha

Fig. 47 ACOTAR CIRCULOS

>
Como acotar arcos

Un arco se acota siempre anotando el radio. La dimension debeir seguida de una
punta de flecha s6lo en el extremo exterior ( Fig. 48).

ejemplo ca) 5 ejemplo (8

Fig. 48 COTAS DE ARCO
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Unidad 14
COMO ACOTAR CENTROS Y ORIFICIOS EN UN CIRCULO

Como acotar un punto o un centro
ro de un cfreulo o arco, es preferible, ¥

Cuando debe ubicarse un punto o el cent:
midaa partirde dos superficies acabadas

en muchos casos mas sencillo, que el operario

en lugar de intentar tomar medidas angulares.
En la Figura 54, el centro del cfrculo y del arco pueden encontrarse facilmente

trazando las 1ineas de centro vertical y horizontal desde las superficies acabadas.

.3 cm

Fig. 54
COTAS DEL CENTRO
DE UN CIRCULO

Como acotar orificios equidistantes sobre un circulo

equidistantes en un circulo, se da la ubicacién
de ubicacion deben ser seguidas de; el diametro
otacién "equidistantes'" (Fig.55).

Cuando hay dibujados orificios
exacta del primero. Las dimensiones
de los orificios, 2 el némero de éstos y 3 la an

taladro de 5 mm
4 agujeros
igualmente

‘ espaciados

6 agujeros
igualmente @
espaciados

Fig. 55 ACOTADO DE AGUJEROS ESPACIADOS
UNIFORMEMENTE SOBRE UN CIRCULO
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Cople (BP - 14)

1. Dar el nombrede lavistaque muestra
el ancho del cople. Tarea Nombre del Estudiante

Dé el nombre dela vista en la que los Unidad 14
orificios aparecen circulares?

Dar el nombre del tipo de lineas que
se muestran en:

® 0 0@
@@ O

+Qué circulo representa ala brida de
4 1/2 pulgadas de diametro?

;Qué cfrculo representa al didmetro
interior de una pulgada?

;Qué tipo de linea es N?

; Cuantos orificios deben taladrarse en
la brida mayor?

Indique el tamafiode labroca que debe
usarse.

Dar el diametro del circulo sobre el
que deben taladrarse los orificios
equidistantes en la brida mayor. = Tk

¢ Cuantos orificios deben escariarse
en la brida menor? > 18.

4 A qué profundidad debe perforarse un
orificio de 1 1/4 pulgada de diametro ?
Dar el diametro de los orificios esca-
riados. 2 20. ©
Dar el angulo formado con la 1linea de @

centro horizontal que seusd para ubi- £
car el primer orificio escariado.

19.

+Cual es la anchura total de cople?

:Cuél es ¢l diametro de la brida . ¢Cuil el el grueso de la brida
menor ? grande?

3 = 2 Si se usa un perno de 5/16 de pul
;Cual es el diametro de los circulos gada en los orificios taladrados,
ASVEE" ;cual sera el espacio libre entre
;Cual esla longitud del orificio inte- el taladro y el perno?

rior de una pulgada? . Determinar las distancias C y D.
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Tarea Nombre del Estudiante
Dar el nombre de la pieza. Unidad 2 —_—
¢Cual es el niimero del plano ? 1.
¢ Cuantos pisadores se necesitan ? 2.
. ¢Cual es el nombre delalfnea gruesa que 3
muestra la forma de la pieza ? :
Designe, por sus letras, las lineas que 4.

VISTA 1
E -
N

VISTA IT VISTA m

Pisador (BP-2)

muestran la forma de la parte en:

EAREAT e o AT S © O D,

a. Vista I

Vistaillgh - St v o0 i
b. Vista II
c. Vista III Vista IIT
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PREFACIO

Los planos son las gufas de la industria. Su uso permite describir graficamente
piezas y mecanismos. simples o complejos, en forma tan completa, que una pieza o
cualquier nimero de ellas pueden fabricarse de acuerdo con el tamafo, forma y grado
de exactitud especificados. El plano sefiala el camino en cada etapa de la produccion,
desde que se concibe una idea original hasta que el producto queda terminado.

Si fuera posible acumular todos los planos durante un largo nimero de afios, pro-
porcionarfan éstos un inventario exacto delos articulos manufacturados ylos proyectos
experimentales mas recientes. Este, a su vez. se convertirfa en un registro histdrico
parcial de las realizaciones del hombre y del progreso de la civilizacién.

También podrian decirnos algo sobre la dependencia y cooperacién entre los pai-
ses, ya que el plano es el lenguaje universal del artesano. Mientras que las lenguas y
sistemas de medidas varian de unas a otras naciones, ciertas técnicas del dibujo son
aceptadas universalmente. Asi, a los artesanos que saben interpretar dibujos, les es
posible producir partes idénticas a pesar de trabajar en diferentes pafses. Este len-
guaje universal constituye la base para la produccién de piezas intercambiables.

Debido a que las técnicas de representacion difieren segin los fabricantes, se rea-
lizaron cuidadosos analisis de las practicas de dibujo y estudios de trabajo con el fin
de determinar las necesidades que, para leer un plano, tienen los trabajadores espe-
cializados y semiespecializados. Estos estudios comparativos de las necesidades del
adiestramiento dieron la direccién y acentuaron el grado de perfeccionamiento con que
debfa organizarse y redactarse cada unidad de instruccién,

El alcance de las unidades de instruccion de este libro, es lo suficientemente am-
plio para asegurar el completo dominio de la lectura de planos y para cubrir la varie-
dad de dibujos, bosquejos y grabados que normalmente se requiere que un mecanico
lea e interprete con exactitud. Las unidades individuales incorporan muchos de los
mas recientes métodos de ensefianza v aprendizaje y practicas ya probadas para el de-
sarrollo de cursos de instruccién que ambos escritores han usado con buenos resulta-
dos bajo condiciones reales.

Hacemos patente nuestro profundo reconocimiento a Elmer A, Rotmans, Director
del Departamento de dibujo de la Escuela Superior Técnica e Industrial Ldison, de Ro-
chester, por la esmerada preparacion de los dibujos. y a Peter J. Olivo, Director
Asociado de Investigaciones sobre cursos de estudio. de las Publicaciones Delmar Inc.
por la preparacion del manuscrito final para su publicacion.

v
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Prefacio
Al Instructor

Unidad

1

Tntroduccion
Bases para interpretar planos ¥ dibujos

PARTE UNO

SECCION 1 LINEAS

PRINCIPIOS BASICOS

£1 alfabeto de las lineas, lineas de
contorno

Lineas ocultas y de centro

Lineas de extension ¥ dimension

Lineas de proyecci(')n, combinacidn

PLANOS
Pisador

Placa de leva .
Riostra angular
Esquinero. . . . o
Placa de alimentacid

SECCION 1l VISTAS

Dibujos de tres vistas

Disposicién de las vistas
Dibujos de dos vistas

Ménsula angular

Corredera transversal . . . .

Eje terminal

Manguito con pestanas ... .

Placa de cubierta
Eje escalonado.
Soporte de eje

SECCION il DIMENSIONES Y NOTAS

Construccion, tamano y ubicacion

de las dimensiones

Cémo leer dimensiones, acotar cilin-
dros, circulos y arcos

Cémo acotar orificios ¥ angulos .
Cémo acotar centros y orificios en

i ClmculoN e

Coémo acotar arcos amplios ¥ lineas de

Tolerancias,

v angulares. .

Dimensiones ¥

Cémo representar y medir roscas.
Céino acotar roscas interiores €
jzquierdas. . .. .. -

Como acotar conos € indicar superficies
acabadas

Notas y medidas auxiliares

Base matriz
Brazo de engranaje,

Soporte corredera

Placa de base
Punzdn de sector .
Corredera de carro
Eje de husillo

Base giratoria

Soporte de eje

Adaptador para fresa

EJERCICIOS
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PRIMERA PARTE





